
 

Thermografielabor
Hochauflösende Infrarot-Thermografie-Systeme THV 900 und Therma CAM SC 3000 mit verschiedenen Optiken und
Vorsatzlinsen sowie folgenden Leistungsparametern

 

Schwarzkörper Kalibrierstrahler M335 (Mikron)

 

Sika-Hochtemperaturkalibrator TP28850

 

Das Thermografiesystem wird in vielen Forschungsprojekten, insbesondere auch zur Bestimmung von
Wärmeübergangskoeffizienten eingesetzt. Die Anwendungen reichen dabei vom Niedertemperatur- bis in den
Hochtemperaturbereich.

 

LEHRSTUHL
THERMODYNAMIK
UND VERBRENNUNG

Temperaturbereich von -30 °C bis 2000 °C
örtliche Auflösung bis 0,2 mm pro Pixel
Bildfrequenz 30 Hz
Schneller Linescan (ca. 2500 Linien/Sekunde) - 5°- und 20°
Optik jeweils mit Close-up-Linse
Auswertesoftware AGEMATM Research
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Temperaturbereich von 300 bis 1500 °C
Hohlraumtiefe 150 mm
Hohlraumdurchmesser 17 mm
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Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 850 °C
Blockbohrung 18 mm, Tiefe 100 mm
verschiedene Übergangshülsen
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Erwärmung eines Schwimmers ‣

Gießpfanne ‣

http://www.ovgu.de
https://www.ltv.ovgu.de/ltv_media/Bilder/LTV/Technik/Thermografielabor/Erw%C3%A4rmung_eines_Schwimmers-p-248.jpg


Technik
PC- und Server-Technik der Thermodynamik
Technikum Drehrohröfen
Thermoanalytisches Labor
Thermografielabor
Wärmetechnisches Labor
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Schmelzbad beim Schmelzen ‣
Vergleich sanierter und unsanierter Fassade ‣
Walzgutkühlung ‣

https://www.ltv.ovgu.de/Technik.html
https://www.ltv.ovgu.de/Technik/PC_+und+Server_Technik+der+Thermodynamik-p-190.html
https://www.ltv.ovgu.de/Technik/Technikum+Drehrohr%C3%B6fen.html
https://www.ltv.ovgu.de/Technik/Thermoanalytisches+Labor.html
https://www.ltv.ovgu.de/Technik/Thermografielabor.html
https://www.ltv.ovgu.de/Technik/W%C3%A4rmetechnisches+Labor.html

	LEHRSTUHL THERMODYNAMIK UND VERBRENNUNG
	Thermografielabor
	Hochauflösende Infrarot-Thermografie-Systeme THV 900 und Therma CAM SC 3000 mit verschiedenen Optiken und Vorsatzlinsen sowie folgenden Leistungsparametern
	Schwarzkörper Kalibrierstrahler M335 (Mikron)
	Sika-Hochtemperaturkalibrator TP28850



